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Produktet rengjøres med vanlige rengjøringsmidler beregnet på husholdning eller institusjoner. 
Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk 
av med en fuktig klut. Skurepulver og stålull skal ikke brukes da det ødelegger finishen. 
Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK. 
Vaskemiddel med svært lav PH kan medføre at overflaten blir matt.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

Produkter:

Materialspesifikasjon

5302D/R (høyre) / 5302D/L (venstre) 
Bano standard høyskap, hvit 400mm
5302-30D/R (høyre) / 5302-30D/L (venstre) 
Bano standard høyskap, hvit 300mm
 5303-34/R (høyre) / 5303-34/L (venstre) 
Bano høyskap med 2 dører, hvit 300mm
5303-44/R (høyre) / 5303-44/L (venstre) 
Bano høyskap med 2 dører, hvit 400mm

5304-34F/R (høyre) / 5304-34F/L (venstre) 
Bano spesialhøyskap med dør, hvit 300mm
5304-44F/R (høyre) / 5304-44F/L (venstre) 
Bano spesialhøyskap med dør, hvit 400mm
8341-R (høyre) 8341-L (venstre) 
Bano sideskap med dør, hvit 
5304-34 Bano spesialskap uten dør, hvit 300mm
5304-44 Bano spesialskap uten dør, hvit 400mm
8300-W Bano liggende skap, hvit 
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Vedlikeholdsanvisning

• Skapskrog: Melaminbelagt sponplate med fuktfast kjerne (P5). Kantlist i 1mm ABS.
  Farge: RAL 9010 Unlin farge:020 Struktur: CST

• Skapdører: Melaminbelagt MDF plate med fuktfast kjerne (P5) Kantlist i 2mm ABS
  Farge: RAL 9010 Unilin Farge: 020 Struktur:CST

• Gjeldende teknisk standard: EN14322 Trebasert panelprodukt

• Håndtak: Krombelagt stål

• Støttehåndtak: Pulverlakkert aluminium, Plastdetaljer: PA6 

• Kurv: Ståltråd belagt med polyester.


